
Camera IP GKB DiplomatTM D3822
Camera Dome IP 1.3 Megapixel tự cung cấp mạng 

GKB DiplomatTM D3822 là Camera IP 1.3 megapixel chuyên dụng có khả năng bao quát một vùng rộng 

và cung cấp ảnh có độ sắc nét cao hơn camera analog truyền thống đồng thời nó cũng là camera mạng 

độ rõ nét cao, tự cung cấp mạng cho việc cài đặt trở nên nhanh chóng.

Đặc điểm:

Cảm biến CMOS 1.3 megapixel

Camera  IP  GKB  DiplomatTM  D3822  có độ phân giải SXGA. 

Độ phân giải của 1 Camera IP GKB DiplomatTM D3822 gấp 4 

lần camera analog.

Nén video H.264

Camera IP GKB DiplomatTM D3822 có thể nén video H.264 với 

độ phân giải cao cấp. Tốc độ bit thấp của H.264 làm cho dòng 

video trôi chảy hơn, thậm chí tốc độ mạng không ổn định.

Chức năng Zoom kỹ thuật số

GKB  DiplomatTM  D3822  có  độ  phân  giải  cao  tới  1.3  MP, 

bao gồm phần mềm GKB EnvoyTM cung cấp chức năng zoom 

kỹ thuật số giúp người dùng có thể xem trực tiếp hình ảnh vẫn 

sắc nét khi phóng to hình ảnh lên để quan sát.

Tự cung cấp mạng

GKB DiplomatTM D3822  là Camera  IP  tự  cung  cấp mạng 

đáp ứng nhu cầu phức tạp và cấu hình router rất tốn thời gian. 

Kèm theo phần mềm GKB EnvoyTM làm giảm thời gian cài 

đặt mạng tới ít hơn 30 giây.

Nền tảng đám mây

Khuôn khổ nền tảng điện toán đám mây mang giải pháp IP tới 

cấp độ mới. IP camera đực quản lý bởi tài khoản và mật khẩu 

vì vậy việc xem trực tiếp và xem lại có thể được hiển thị ở bất 

kỳ nơi đâu, bất ký thời gian nào thông qua IE mà không cần 

cài đặt bất kỳ phần mềm nào.

Lưu trữ trên thẻ Micro-SD

Camera IP GKB DiplomatTM D3822 được trang bị khe cắm 

thẻ Micro-SD. Video được ghi lại trên thẻ Micro-SD và có thể 

được lấy ra dễ dàng từ xa qua IE  mà không cần mang theo thẻ 

Micro-SD.



℃ ℃

Camera IP GKB DiplomatTM D3822

Video
Cảm biến hình ảnh

Độ nén video

Dòng video 

Độ phân giải

Tỷ lệ khung hình

Độ sáng min.

Tỷ lệ S/N

Chế độ scan

Kiểm soát cửa chớp

Chế độ ban đêm

Kiểm soát tăng tốc tự động

Kiểm soát bù sáng

Cân bằng trắng

Năng lượng
Năng lượng cung cấp

Năng lượng tiêu hao

Audio

Số đường audio

Đầu vào/Đầu ra audio

Giao diện I/O

Seri

DI/DO

Ống kính

Kích thước

Trọng lượng

Nhiệt độ hoạt động

Model tùy chọn

Lưu trữ

Mạng

Phần mềm

Hệ điều hành

Gói phần mềm

Xin vui lòng truy cập website: www.gkbsecurity.com hoặc www.suntechvina.com để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm.

Kích thước (mm)


